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ADVARSEL  

HVIS KJØLESKAPET NETTOPP HAR BLITT FLYTTET, MÅ DU IKKE SLÅ DET PÅ 
MED MINDRE DET HAR STÅTT OPPREIST I MINST 24 TIMER. LA 

KJØLESKAPET STÅ OPPREIST I 24 TIMER FØR DU SETTER I STØPSELET. DETTE 
FOR AT GARANTIEN SKAL GJELDE. 

ADVARSEL  

KONTROLLER ALLTID GRUNDIG OM DET ER GASSLEKKASJER NÅR DU HAR 
KONFIGURERT SYSTEMET. 

ADVARSEL  

CO2-GASS KAN VÆRE FARLIG. PASS PÅ AT DU ALLTID BRUKER CO2 PÅ ET 
GODT VENTILERT STED. 

ADVARSEL  

SØRG FOR AT DET ER OVER 100 MM KLARING PÅ BAKSIDEN AV 
KJØLESKAPET FOR Å FÅ GOD LUFTSTRØM OG VENTILASJON  

ADVARSEL  

PASS PÅ SÅ DU IKKE KOMMER I KONTAKT MED DEN ÅPNE KALDE PLATEN 
NÅR DU SETTER INN ELLER FJERNER GJÆRINGSKAR ELLER FAT. 

http://www.olbrygging.no/
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Se våre nyttige instruksjonsvideoer på YouTube 

Videoinstruksjoner er nå tilgjengelige. KegLand YouTube-kanal 
(https://www.youtube.com/KegLand). Du finner lenken på vår nettside www.KegLand.com.au  

Hvis det er noen del av disse videoene du ikke forstår, kan du ringe Ølbrygging AS på 37 40 70 40 
eller sende en mail til post@olbrygging.no så vil vi hjelpe deg så godt vi kan. 

Viktig 

 La RAPT-gjæringen Chamber / Kjøleskap stå oppreist i minst 24 timer etter levering eller etter å ha 
fraktet skapet. 

Pass på at du ikke kommer i kontakt med den eksponerte kalde platen på innsiden av RAPT 
gjæringsskapet / kjøleskapet når du setter inn eller fjerner gjæringskar eller fat. 

Kontroller  alltid  grundig om det er gasslekkasjer når du har satt det opp . 

RAPT TEMPERATURREGULATOR

  

http://www.olbrygging.no/
mailto:post@olbrygging.no
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REGISTRERING AV RAPT-KONTO 

For å bruke Wi-Fi-tilkoblingen til RAPT Gjæringsskapet må du registrere deg for en konto på RAPT-
portalen. Da vil du kunne lage tilpassede gjæringsprofiler, logge og overvåke gjæringstemperaturen 
osv. 

1. Registrer en konto på RAPT-nettsiden. 

https://app.rapt.io/ 

2. Når du har registrert deg, logger du inn på RAPT-nettsiden. 

REGISTRERING AV ENHET 

Når du har laget en RAPT-konto, må du koble RAPT gjæringsskapet til Wi-Fi-nettverket ditt. 

Åpne nettverks- og internettinnstillingene på mobilenheten, nettbrettet eller datamaskinen og koble 
til KegLand RAPT wifi-nettverket ved hjelp av passordet som vises på skjermen på RAPT 
Fermentation Chamber. 

Da vil du kunne koble RAPT gjæringsskapet til wifi-nettverket ditt . 

Når RAPT gjæringsskapet er koblet til wifi-nettverket ditt, må du registrere enheten din med RAPT-
kontoen din. 

Når du blir bedt om det på skjermen, trykker du på den valgte (⏎) knappen for å gå inn i 
hovedmenyen og velger deretter "Registrer enhet". 

Velg "Legg til ny enhet" og velg deretter "RAPT Fridge" i RAPT-portalen og følg instruksjonene for å 
registrere enheten din.  

Merk: MAC-adressen og valideringskoden vises på skjermen til RAPT-gjæringsskapet under 
enhetsregistrering. 

Når du har registrert enheten din med RAPT-kontoen din, vil du kunne endre ønsket temperatur 
manuelt på RAPT-gjæringsskapet ved hjelp av "Opp" eller "Ned" -pilene eller endre ønsket 
temperatur gjennom RAPT-portalen.  

For detaljerte instruksjoner om bruk av RAPT-portalen eller montering av RAPT-gjæringsskap, 
inkludert hvordan du integrerer en duotight BlowTie Spunding Valve eller Inline Regulator, kan du se 
følgende instruksjonsvideo fra YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=MzMYYmGM2ik 

  

http://www.olbrygging.no/
https://app.rapt.io/
https://www.youtube.com/watch?v=MzMYYmGM2ik
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INSTALLASJON OG KALIBRERING AV FORLENGELSES-PROBE 

RAPT-gjæringsskapet leveres som standard med en kort temperaturprobe som måler 
lufttemperaturen i  RAPT-gjæringsskapet. 

Hvis du er ute etter temperaturmåling med høyere nøyaktighet, ved å sette inn en temperaturprobe 
i gjæringskarets thermowell, må du installere og kalibrere en lengre temperaturprobe (selges 
separat, olbrygging.no varenr. 104849) 

Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du installerer og kalibrerer denne proben, kan du se 
følgende instruksjonsvideo på YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=7l0RtVw6-QM 

FEILSØKING 

Hvis du ikke kan registrere en konto eller RAPT gjæringsskap, eller RAPT portal viser en feil, vennligst 
ta kontakt med oss og gi en så detaljert beskrivelse av feilen du kan til post@olbrygging.no 

 

http://www.olbrygging.no/
https://www.youtube.com/watch?v=7l0RtVw6-QM

